
Modalità macinatura
consigliate  
Recommended
grinding modes: 

SUGGESTED USE

/ Turco
/ Espresso

Pomello dedicato 
per una maggiore facilità di utilizzo
Dedicated knob for greater ease of use

Coperchio della campana in alluminio dedicato
Dedicated aluminium hopper lid

Display Touch con 
a. 2 programmazioni
b. -/+ per regolazione tempo 

di macinatura 
c. modalità “Extra Dose”
Touch Display with
a. 2 programmings
b. -/+ for grind time regulation
c. “Extra Dose” mode

Base in alluminio dedicata
Dedicated chrome aluminium base

Tecnologia Silent
Silent Technology

Macinatura “High Speed” (2.3 - 2.8 g/s): grazie alla 
combinazione delle macine 65 mm Pure Diamond® ed il motore 
potenziato garantisce prestazioni professionali anche a casa. 
“High Speed” productivity (2.3 – 2.8 g/s): thanks to the unique 
combination between 65 mm flat Pure Diamond® burrs and an 
high-performance engine conceived for professional results.

ELR System (Extremely Low Retention): lo sviluppo di 
soluzioni tecnologiche dedicate garantisce una bassissima 
ritenzione del ca�è (± 0.1 - 0.15 g).
Extremely High Dose Consistency (around ± 0.1 - 0.15 g), thanks to 
the development dedicated technological solutions ensures extremely 
low co�ee retention (ELR System).

Sistema di regolazione micrometrica continua (brevetto 
Eureka), con pomello più grande e scala di misura verticale 
per una maggiore facilità d'uso.
Stepless micrometric regulation system (patented by Eureka), with 
larger knob and vertical measurement scale for a greater ease of use.

Materiali Premium: base e coperchio campana dedicati in 
alluminio cromato,in aggiunta al condotto di fuoriuscita del 
ca�è in metallo.
Premium Materials: dedicated chrome aluminium base and hopper lid, in 
addition to the metallic outlet chute.

Forcella universale rivestita in gomma, per operazioni 
"Hands-Free".
Universal fork rubber coated, for "Hands-Free" operations.

Microswitch a lunga durata 
con funzione Start & Stop

Long duration microswitch with 
“Start & Stop” function

Sistema Anti-Clump & 
Elettrostaticità (ACE)

Anti-Clump & 
Electrostaticity System (ACE)

Condotto in metallo

Metallic outlet chute

Forcella universale 
rivestita in gomma

Universal fork rubber coated

MACINE · BURRS
Tipo · Type Piane · Flat
Diametro · Diameter 65 mm · 2.55 in 

Materiale · Material Pure Diamond®

SISTEMA DI EROGAZIONE · DISPENSING SYSTEM
Touch Display Si · Yes
Contadosi · Dose counter Si · Yes

MOTORE · ENGINE
Trazione Traction Diretta · Direct 
Numero giri al minuto · RPM 1650
Potenza assorbita · Power 320 watt
Alimentazione
Feeding

Monofase
Single-phase

VARIE · VARIOUS
Versioni disponibili
Available versions

2 dosi + continuo
2 doses + continuous

Regolazione micrometrica continua
Stepless micrometric regulation

Si
Yes

Capacità campana
Bean hopper capacity

300 g 
0.66 lb 

Produttività · Grinding capacity* 2,3 - 2,8 Espresso

PLUS
Tecnologia Silent 
Silent Technology

Si
Yes

Sistema ACE
ACE System

Si
Yes

Forcella Universale rivestita in gomma
Universal fork rubber coated

Si
Yes

Pomello Greater Use · Greater Use knob Si · Yes

Sistema ELR · ELR System Si · Yes

Condotto Metallico · Metallic Outlet chute Si · Yes

* La produttività dipende dal tipo di ca�è, dalla tostatura 
e della macinatura (fine o grossa) 
Grinding capacity depends on the type of co�ee, the roasting 
process and the particles size (fine or coarse)

Colori standard • Standard colours

Colori speciali • Special colours

 Cromato · Chrome

 Nero opaco · Matt black  

 Grigio · Grey

 Bianco · White

 Rosso Ferrari · Ferrari Red  

MIGNON STARK
Macinaca�è istantaneo Electronic grinder


